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� MASTERSIZER 2000 laboratóriumi lézerdiffrakciós  
részecskeeloszlás mér �  m� szer 
Mérés és kiértékelés az ISO 13320 szabvány követelményeinek 
megfelel� en, számítások a Mie-elmélet szerint. Szuszpenziók, emul-
ziók és száraz porok mérése, automata, félautomata, kézi 
mintael� készít�  egységek. Mintamennyiség 18-1000 ml folyadék és 
1-25 g por. Mérési tartomány: 0,02-2000 µm, egy lencsével, Fejlett, 
felhasználóbarát, validált szoftver (SOP, trendvizsgálat, egyéni mé-
rési jegyz� könyv, stb.), IQ/OQ/PQ dokumentáció, 21 CFR Part 11 
megfelel� ség. 

� INSITEC in-line, on-line, at-line valós idej � , lézer-
diffrakciós részecske eloszlás mérés, porok, szuszpen-
ziók, emulziók mérése, üzemi � rl� , elválasztó rendszerek optimális 
vezérlésére. Méréshatár: 0,1-1000 µm. Folyamatos adatszolgálta-
tás, valamennyi üzemi vezérl�  rendszerhez illeszthet�  szoftver, 
többszörös szórás korrekcióval. Robusztus kialakítás, folyadék és 
por tömítettség (IP65 és IP66, robbanásbiztos kivitel). Mintavev�  
egységek különböz�  anyagokhoz, közegekhez. Iparági el� írások-
hoz (gyógyszergyári követelmények, abrazív anyagok stb.) igazodó 
kivitelek. 21 CFR Part 11 megfelel� ség. 
 

� SPRAYTEC  lézerdiffrakciós  laboratóriumi m� szer, permetek, ködök 
mérése. Széles méréstartomány 0,1-2000 µm, nagyon gyors leolvasás (10 
000/sec) és adatkezelés, elemzés nagy koncentrációknál is. Mérés-szinkronizálási 
lehet� ség más rendszerekkel, speciális kialakítás kívánság szerint, speciális ada-
golók illesztése, 21 CFR Part 11. 

� ZETASIZER Nano részecske-eloszlás, 
molekulatömeg és zeta-potenciál mérés, 
laboratóriumi m� szer, új mérési módszer (NIBS és 
3M+PALS) alkalmazása. Mérési tartományok: részecskeeloszlás mérés 0,6nm-
6000nm között, molekulatömeg 103-2x107 Da. Hatékony szoftver támogatás, 
SOP, egyedi riportok, trendvizsgálat, adatok exportálása, hozzáférés a nyers 
adatokhoz, automatikus és manuális m� ködés választható. Részecske eloszlás 
mérése nagy koncentrációjú mintáknál, zeta-potenciál 
mérése magas vezet� képesség mellett. Különböz�  anya-
gú, térfogatú (min. 12 µl) és elrendezés�  mér� cellák al-

kalmazhatósága, automata, programozható titrátor pH méréssel, 21 CFR Part 11 meg-
felel� ség. 
� NIR CHEMICAL IMAGING Kémiai képelemzés 
Közeli infravörös kémiai képalkotás, roncsolásmentes technika a tradicionális NIR 
technológia és a mikroszkópikus és makroszkópikus képelemzés összekapcsolásával. 
Robusztus kialakítás, felhasználóbarát szoftver IR aktív anyagok kvantitatív és kvalita-
tív eloszlásának vizsgálatára. 
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� MORPHOLOGI G3 automata laboratóriumi 
képelemz �  m� szer , részecske méret és alak-eloszlás 
mérése, kiváló optikájú, Nikon automata mikroszkóppal, 
nagyfelbontású digitális kamerával, fejlett, felhasználóbarát 
szoftverrel. A minta diszpergáló egység a m� szerbe integ-
rálva, szoftver vezérelt, programozható (SOP). Valamennyi 
mért részecske képét meg� rzi, alaktényez� k szerinti elosz-
lások képzése, segítség a kiértékelésnél. 
Mérési tartomány: 0,5-3000 µm.  21 CFR Part 11 
 

 
� SYSMEX FPIA3000 automata 
képelemz �  m� szer szuszpenziókra 
emulziókra, átáramlásos részecske méret 
és alak elemz� , speciális mérési technika, 
vizes és nem-vizes közegre, speciális sheath 
flow technológia a minta vezetésére, teljesen 
automatikus mérés, tisztítási lépéssel, haté-
kony kiértékelés, különböz�  alak-

paraméterek (szélesség, hossz, kökörösség, konvexitás, elongation stb.) alapján. Mérési tartomány: 0,8-300 
µm.  21 CFR Part 11. 
 
� KINEXUS, GEMINI és CVO, moduláris felépítés� , speciális 
fejlesztési feladatok megoldására és rutin min� ségellen� rzésre szolgáló 
rotációs reométerek (viszkoziméterek). Stress és strain vezérelt széles 
nyomaték tartomány, akár 3nNm-200mNm között, oszcillációs mód, 
creep teszt. Különböz�  formájú, h� mérséklet� , könnyen cserélhet�  
mér� fejek, robusztus légcsapágy, nagypontosságú rotor pozicionálás. 
Könnyen használható és programozható flexibilis szoftver.  
 

 
� ROSAND RH kapilláris reométerek , egy és kétlyukú kivitel, max. 
100kN nyomóer� , robusztus, szilárd "H" formájú tartókeret, min� ségellen� rzés-
re és kutatásra, fejlesztésre egyaránt alkalmazható. Nagy dinamukus méréstar-
tomány, speciális mér� fejek, felhasználóbarát szoftver, el� re programozott 
módszerekkel 
 
 
 
 
 

� VISCOTEC kromatográfok GPC/SEC 
(Gel Permeation/Size Exclusion Cromatography) alkalma-
zásokra. Moduláris rendszer, kisszög�  fényszórás, diffe-
renciál viszkozimetriás, differenciál RI és UV/VIS elven 
m� köd�  detektorokkal, flexibilis, felhasználóbarát spe-
ciális szoftverrel. Magas h� mérséklet�  (175°C) válto-
zat. Automata, félautomata és manuális relatív 
viszkométer rendszerek. 
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Nagytisztaságú terek, nagytiszta folyadékok (vizek, oldószerek, savak, lúgok), gázok (le-
veg� , klór stb.) szennyez�  részecskéinek mérése részecskeszámlálással. Kézi, hordozha-
tó m� szerek illetve beépített, többszenzoros, tisztatéri monitorozó rendszerek validált, 21 
CFR Part 11 megfelel� ség�  EMS szoftverrel.  
Hordozható mikrobiológiai mintavev� k. Beépített kivitelben több csatornás rendszer, amely 
az EMS szoftverhez illeszthet�  és vezérelhet� . Részecskeszámlálóval kombinált mintavé-
teli lehet� ség. 
www.pmeasuring.com 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
���������	����	�
�������
��
	����
�
InnovOx  laboratóriumi TOC elemz�  0,5 – 50 000 ppm méréstartomány, szuperkritikus 
oxidálási technika, 6 hónapos kalibrálási stabilitás, TC, TIC, NPOC és TOC értékek meg-
határozhatósága ivóvízekb� l, ipari vizekb� l, szennyvizekb� l. 
Sievers 900  sorozat: laboratóriumi, hordozható és on-line TOC analizátorok nagytisztasá-
gú vizekhez, Ph. Eur. és USP követelmények szerint. Speciális membrán vezet� képesség 
mérési módszer. Méréstartomány 0,03 – 50 000 ppb. 
Sievers 500 RL  on-line TOC mér� . Méréstartomány: 0,03 – 2500 ppb. Reagens és gáz 
mentes m� ködés. 21 CFR Part 11 megfelel� ség. Teljes validálhatóság. PAT támogatás 
CheckPoint hordozható, könny�  kivitel�  (0.6kg), akkumulátoros TOC elemz�  szenzor. 
Méréstartomány:0,05 – 1000 ppb 
www.geinstruments.com 
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Hordozható, laboratóriumi és on-line részecskeszámlálók olajok  
(ISO 4402 ill. ISO 11171), vizek és különböz�  viszkozitású  
folyadékok szilárd szennyez� inek mérésére. 
www.pamas.de 
 
 
����
���
������
���
DOP sz� r� integritás tesztek aerosol fotometriás módszerrel. 
Precíziós termál-aerosol generátor, Laskin aerosol generátor. 
Pozitív injection pumpa. Longitudinális pásztázó próbák. 
Rozsdamentes acél mintavev� k. 
www.dopsolutions.com 
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CAS Charge Analysing System 
Kolloid részecskék töltés-meghatározása áramlási potenciál mérésével, 
titrálása standard polielektrolit oldatokkal. Beépített titrátor, 
számítógépes vezérlés, adatkezelés. 
www.afg-analytic.de 
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Standard részecskék (NIST traceable) valamennyi mérési módszerhez. 
www.dukescientific.com 
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Felületi statikus töltés megszüntetésére szolgáló, 
ionizált leveg� t el� állító pisztolyok, in-line ionizátorok. 
Ventillátoros rendszerek. Ionizálás koronakisülés, illetve 
� -sugárzás alkalmazásával. Felületi töltést mér�  m� szerek 
www.ion.com 
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Dugattyús és membrános leveg� kompresszorok, vákuumszivattyúk. 
MEDO air blowers. DC leveg� szivattyúk. BIMOR folyadék szivattyúk. 
www.nitto.de 
 


